Seccion tipo A-A’: Calle Las Piscinas
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Variable segun planos 5.80 Variable segun planos
Bordillo prefabricado de hormigén

Adoquin prefabricado e:8cm.

Mortero de agarre

Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S: 4cm.

Riego de adherencia
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base G: 6cm.

Rigola de hormigon: 30cm.

Riego de imprimacion
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Seccion tipo C-C’: Calle Acceso a San Cristobal Oeste
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Solera base de hormigén de 20cm. con
mallazo electrosoldado 15x15@6

Variable segun planos

Terreno existente

Albardilla de piedra natural caliza

Terreno existente

Solera de hormigén de 20cm. con

Reperfilado de zahorra artificial: 25cm. /

mallazo electrosoldado 15x1506

Manta filtro geotextil /

Balasto 0,60x0,60m.

Tuberia drenaje PVC @160mm.

) 0,
2% 2 %
.2 o . 4:‘. ‘.A‘ ‘~“"A‘."A.A“’““ 4“.1 KRR PR N IERI o . 'A j ‘ VA:.
[ T ey L ,‘ s el el gt RSP S PRI o o a a ‘s F PR Fy s s oo
= Reperfilado de zahorra artificial: 25cm.
7
Seccidn tipo B-B': Calle Acceso a San Cristobal Este
E 1:25
6.50 2.00
Y,
Barandilla de forja
Chapeado de piedra
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Solera de hormigén de 20cm. con
Bordillo prefabricado de hormigén mallazo electrosoldado 15x1506
Solera de hormigén de 20cm. con
mallazo electrosoldado 15x1506 - e
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VLAY @A)
Manta filtro geotextil ”Q

Balasto

Escollera de la cimentacion

Terreno actual
Tuberia drenaje PVC @160mm.

Hormigén HM-20 en relleno
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PROYECTO DE REFORMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS
Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PISCINAS Y ACCESOS AL
BARRIO DE SAN CRISTOBAL EN BANOS DE EBRO
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PROMOTOR : Ayuntamiento de Banos de Ebro
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TIPOS DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL TIPOS DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL DESIGNACION : Secciones tipo de calles
MATERIAL | ELEMENTO TIPO Cg‘h'lVT'éLOL ggﬁg&%‘fggﬁ RECUBerh:LiNISmN)OMlNAL MATERIAL | ELEMENTO TIPO cgnll\ﬁ?a ggﬁgé%'fggﬁ RECUBRMEnNISmN)OMlNAL \ J
HORMIGON DE OBRA HM—20/P/20/I NORMAL 1.50 HORMIGON DE OBRA 30 HORMIGON DE OBRA HA-30/P/17 /Il NORMAL 1.50 HORMIGON DE OBRA 30 f [ 3 - - - - - -
\ F/ /1 MOLLE S.5. )
ACERO DE OBRA B500S NORMAL 1.15 ACERO DE OBRA B500S NORMAL 1.15 - N N
oo e s ESCALA PLANO
EJECUCION DE OBRA NORMAL 1.60 EJECUCION DE OBRA NORMAL 1.60
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LAS ARMADURAS TENDRAN SELLO CIETSID DE CONFORMIDAD LAS ARMADURAS TENDRAN SELLO CIETSID DE CONFORMIDAD . )
RESTO PRESCRIPCIONES CONFORME EHE RESTO PRESCRIPCIONES CONFORME EHE \
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